
カスタマイザブル ダミー セキュリティー ランプ 取扱説明書 

 特長 

☆ LED の明るさ設定 1 つを 1 ステップとし 1 ステップ毎に LED の明るさ(20 段階)と色(赤・緑)を自由

に設定することができます。1 メモリーにつき 大 79 ステップ記憶できます。 

☆ 自分で設定したものを 3 つまでメモリーできメモリー毎に再生速度を記憶できます。 

☆ オフタイマーを設定でき、タイマー無しから 1～50 時間の設定時間後自動に電源が切れます。 

 

 ご注意 

※ 本機の操作は仕様上ボタンを離したタイミングで確定するようになっています。 

※ 本機ケースはプラスチック素材のため高温になる場所に長時間放置すると変形する場合が 

あります。 

※ 本機を使用したことに起因する如何なる不利益等も一切責任を負いかねます。 

※ 改良のため予告なく仕様変更することがあります。 

 
 使用方法 

(乾電池仕様品)ケース裏電池ケースに単 3 乾電池 2 本を入れます。 

 
                                               (外部電源仕様品)電源につなぎます。赤＋ 黒－ 
 
 
 
 
 
 
 

※ 動作確認のためメモリーには適当なパターンが入力されています。 

 
 メモリーの再生 

1. 再生したい１～３のメモリーボタンを押すと(短押し)再生が始まります。 

2. 違うメモリーにするときは一度電源を切ってから再生したいメモリーボタンを押します。 

3. オフタイマーが設定されていると設定時間後自動で電源が切れます。 

 

 電源の切り方 

1. メモリーボタン 1 と 3 を同時に 1 秒以上押して(長押し)離すと電源が切れます。 

 
 速さの変更 

1. ＋ボタン(3)を押すと(短押し)一段階速くなります。 

1 秒以上押して(長押し)いると連続的に速くなります。 

2. －ボタン(1)を押すと(短押し)一段階遅くなります。 

1 秒以上押して(長押し)いると連続的に遅くなります。 

3. 調整をやめるとその時の速さを記憶します。 
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 メモリー入力 

1. 電源が切れている状態で入力したい 1～3 のメモリーボタンを 1 秒以上押して(長押し)離すと LED が消

灯状態となり入力待ちになります。 

2. ＋ボタン(3)を押すと(短押し)赤 LED が点灯し押す毎に明るくなっていきます。－ボタン(1)を押すと(短

押し)暗くなります。1 秒以上押して(長押し)いると連続的に変化します。 

3. 消灯状態から－ボタン(1)を押すと(短押し) 緑 LED が点灯し押す毎に明るくなっていきます。＋ボタン

(3)を押すと(短押し)暗くなります。1 秒以上押して(長押し)いると連続的に変化します。 

4. 入力したい明るさと色になったらメモリーボタン 2 を押すと(短押し)次のステップに移ります。 

   ※ 終ステップ(79)に達すると LED 赤緑が素早く点滅し終了し再生を始めます。 

5. 全ての入力が終わったらメモリーボタン 2 を 1 秒以上押すと(長押し)終了し再生を始めます。 

   ※ 前のステップに戻っての修正はできませんので直す場合は初めから入力し直します。 

 
 入力例 

     ○-点灯(明るさ任意) ●-消灯(明るさ 0) 

 

     ○●……繰り返し 50%duty ステップ 1 点灯 ステップ 2 消灯 を入力します。 

  ○●●●……繰り返し 25%duty ステップ 1 点灯 ステップ 2～4 消灯 を入力します。 
     応用 ○●○●○●●●●●● 
        ○●●●○●●●○●●●●●●●●● 等々 

 

 オフタイマー設定 

1. 電源が切れている状態でメモリーボタン 1 と 3 を同時に 1 秒以上押して(長押し)離します。 

2. ＋ボタン(3)を押すと(短押し)赤 LED が点滅します。更に押すとボタンを押した回数分点滅し点滅の回

数がオフ時間となります。10 時間毎に緑 LED が点滅します。赤と緑の組み合わせで時間を表現します。 

3. －ボタン(1)を押すと(短押し)時間が減ります。 

4. ボタンを 1 秒以上押して(長押し)いると連続的に変化しますが表示はすぐに切り替わらないので時間

をおいて表示を確認しながらボタンを押してください。 

5. 入力が終わったらメモリーボタン 2 を 1 秒以上押すと(長押し)設定されます。 

   ※ オフタイマーはタイマー無しに設定するまで有効となります。 

 
 定格 

電源  単 3 乾電池 2 本 3V(乾電池仕様品) (※ 4V を超えると故障します。) 

  5V～13.8V(外部電源仕様品) (※ 15V を超えると故障します。) 

消費電流 動作時 平均 10mA 

  待機時(電源オフ) 10μA 以下 

ケーブル長 約 1.5m 

付属品  ブラケット・拡散キャップ(寸法上の制約からブラケットと拡散キャップの同時使用 

はできません。)    

※ 電池はマンガン乾電池・アルカリ乾電池が使用できます。連続動作時間は LED の点滅の仕方にもよ

りますが概算でマンガン 50 時間・アルカリ 150 時間となります。(電池電圧が下がるに従って LED

が暗くなります。)充電池を使用すると電圧の違いから LED が暗くなります。また過放電保護は付い

ていないので 悪過放電して充電池が駄目になる場合があります。 


